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Datafox - Atoss Anbindung

= Zeiterfassung Online mit Offlinefahigkeit

= Kommunikationsarten
= LAN (Empfehlung)
* WIAN =

* Mobilfunk 4G

Datafox Talk =& Atoss Ases
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Kundenserver oder Atoss

Kund Cloud
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Atoss Terminal Bedienung

1. Buchungstaste betatigen. Wird keine

Taste betatigt, entsteht ein Auto-
Buchung (Atoss entscheidet).

2. RFID Ausweis oder Transponder vor
den Lesebereiche halten.

©)

. Eine akustische Bestatigung erfolgt.
Info |
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Datafox EVO 3.5
= Robustes Kunststoffgehause mit kapazitivem Touchdisplay
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Datafox EVO 3.5 Display und Touch Aufbau im Hauptmeni

lhr Firmen Logo

09 27

Mo., 22.02.2021

Ausweis bitte:

]

Kommen

RFID)) ]

Dienstgang

Die Touch Funktionen (Buchungsarten) und Anzahl der Tasten ist einstellbar.
Es konnen Texte, Grafiken und Farben angepasst werden.
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Datafox EVO 3.5 Saldenanzeige

10 34

Mo., 22.02.2021
Salden
Gleitzeit +8,5h
Urlaub 23 Tage

Im Programm Datafox Talk wird hinterlegt, wie viele und welche
Saldeninformation angezeigt werden sollen.

Anzahl Salden im Gerat Anzeige-Sekunden

| E

Anzeige |Ases—EaIdenNr

Gleitzeit 1

Urlaub 5
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Datafox EVO 4.3

= Front aus Aluminium mit schlagfestem Echtglas und kapazitivem
Touchdisplay

Eigenes Design gestalten.
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https://www.datafox.de/datafox-evo-4-3-multifunktionsterminal.de.html?file=files/Datafox_Devices/Downloads_Geraete_Zubehoer/300_EVO-Line/Datafox Gestaltungsleitfaden EVO-Line Serie  DE v14.pdf

Datafox EVO 4.3 Display und Touch Aufbau Hauptmenii

Atoss Montag 22022021

Montag 22022021

11:18

Die Funktionstasten befinden sich unter dem Display im
Touch-Bereich. Die Bedruckung ist individuell moglich.
Das PZE Layout ist dargestellt.

K.ommentiaehen

Die Funktionen (Buchungsarten) werden einer Tasten im
Touch zugewiesen. Das Display Icon zeigt die gewahlte
)W Funktion.
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Datafox EVO 4.3 Saldenanzeige

Atoss

Montag 22022021 1124
Salden

Gleitzeit +8,5 h
Urlaub 23 Tage

Im Programm Datafox Talk wird hinterlegt, wie viele und welche
Saldeninformation angezeigt werden sollen.

Anzahl Salden im Gerat Anzeige-Sekunden
2 | E |

Anzeige |Ases—53ldenNr |

Gleitzeit 1

Urlaub 5
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Datafox Studio

Setup Einstellungen fir EVO 4.3 8 4.6 FlexKey  (Setup Verlage EVO4.3 V1.0.aes)

X
Datei Kommunikation Logdatei Display-Designer Handbuch
.3 & 4.6 Flexkey Timeboy  Eetriebsaten  Datum/Zeit  Betisbsmodus  Bider  Speicher
D atensatztabellen fuir Efassung (Lesen) Grundeinztellungen "'Globale Y ariable' Transponder Fingerprint
=-EB AT0sS Einfiigen
B8 AL . Transpondstyp Mifare DESFire -
=-Bf ZUTRITT o Global
[#-BB Listentabellen fuir Datenauswahl [Schreiben) Eﬁiﬁaﬁ: SUETIEIE
=% qudmnung Globale Einstellung fiir Mifare Desfire
& Atoss Liachen
= [F1]: Kommen E = existieren zur Zeit keine einstellbaren Konfigurationsibergreifenden
— [F2): Gehen Eingtellungen.
= [ F3]: Dienstgang . . - .
_ Info DragéDrop Bitte nehmen Sie lhre gewiinzchten Einstellungen
= [F4]: Info auf den folgenden Seiten vor.
= [ F5 ]: Kommen/Gehen
[+-a= [ FE ]: Transpondertest
E]---ﬁ Sighalverarbeitung
[ i Ereignisketten

Abbrechen

Alle Einstellungen am Terminal konne mit dem Datafox Studio

vorgenommen werden.
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